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Zatgcznik nr I do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Minimalne wymagane parametry techniczne sprzetu oraz wykaz iloSciowy

Zintegrowany komputer biurkowy - szt. 23

Lp.

Atrybut

Sposob okreslenia

1.

Typ

Komputer: All-in-one

2

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor ze sprzgtowym wsparciem technologii wirtualizacji, osiagajacy
wydajnos¢ CPU Mark min. 6584 punktow w tescie Passmarka -
Performance Test 8.0.

Narzedzie Performance Test oraz wyniki testow dostgpne odpowiednio
pod adresami:

http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie -Passmark CPU
Mark.

W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawce procesora na
w/w lisScie, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ test Passmarka
i jego wynik zalaczy¢ do oferty.

Pamig¢ operacyjna

Min. 4 GB

Wydajnosc¢ grafiki

Karta graficzna umozliwiajaca wspoétprace w rozdzielczosci 1920x1080
kompatybilna z zaoferowanym systemem operacyjnym w pelnym trybie
graficznym. Dopuszcza si¢ karte zintegrowana z plyta gléwna.

Wyswietlacz

min. 23"

Obstugiwana
rozdzielczosé

1920x1080

Parametry pamieci
masowej

Dysk twardy min. 500 GB
Predkos¢ obrotowa: min. 7200 obr/min

Wymagania
dodatkowe

1. min. 2 porty USB 2.0;

2. min. 1 port USB 3.0;

3. gniazdo stuchawelk/mikrofonu;
4, wyjscie sygnalowe audio;

5. zintegrowana kamera internetowa;
6. wbudowane glosniki;

7. nagrywarka DVD;

8. karta sieciowa 10/100/1000;

9. karta sieci bezprzewodowej;

10. bezprzewodowa mysz optyczna;
11. bezprzewodowa klawiatura;

. zasilacz;

13. czytnik kart pamigci;

10.

Certyfikaty/Standardy

1. Deklaracja zgodnosci CE;

2. Certyfikat ISO 9001;

3. Certyfikat Energy Star (wymagany certyfikat lub wpis
dotyczacy oferowanego modelu, dopuszcza sig wydruk ze
strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov)

11.

Oprogramowanie

1. preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji
jezykowej z oryginalnym nosnikiem instalacyjnym posiadajacy
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nastepujace funkcje:

a) rejestracja konta w domenie z poziomu stacji roboczej
przy uzyciu konta administratora domeny,

b) podiaczenie pulpitu zdalnego, oferowanie pomocy
zdalnej,

c) mozliwosé skonfigurowania automatycznego
wykonywania kopii zapasowych wedlug ustalonego
harmonogramu na dyskach lokalnych i w sieci,

d) wspdlpracujgcy z oprogramowaniem ERP firmy Prolan
(Prolan_IAS Fundusze),

e) wspolpracujacy z oprogramowaniem Avast Endpoint
Protection.

2. preistalowany pakiet biurowy z oryginalnym nosnikiem
instalacyjnym - umozliwiajgcy otwarcie, edycje i zapisanie pliku
wynikowego w formatach okreslonych w zalaczniku nr 2, Lp.1
(Formaty danych oraz standardy zapewniajace dostep do
zasobdw teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan
teleinformatycznych) do Rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia
2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 526), zawierajace przynajmniej
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzedzie do tworzenia
prezentacji multimedialnych, klienta poczty elektronicznej
posiadajacy kalendarz wraz z mozliwoscia synchronizacji z
ustuga SharePoint Services.

Wspdlpracujacy z oprogramowaniem ERP firmy Prolan
(Prolan_IAS Fundusze).
Powyzsze wymogi podyktowane sa:
wykorzystaniem w sieci LAN Zamawiajacego domeny, oraz
wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania ERP firmy Prolan
(Prolan_IAS Fundusze).

Wykonawca zapewni kompatybilno§¢ (bezpieczenstwo, stabilno$é
i wydajnos¢) nowych komputerow z wykorzystywanymi przez
Zamawiajgcego rozwigzaniami.

Jezeli ze wzgledu na =zaoferowane oprogramowanie zaistnieje

koniecznos¢ poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych nakladow
(w szczegolnosci na zmiane konfiguracji ushug sieciowych, szkolenie
pracownikow, szkolenie administratorow, zwigkszenie dotychczasowej
czasochtonnogdei przygotowania stanowisk komputerowych)
niezbednych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w
infrastrukturze teleinformatycznej, wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca.

12,

Wymagania pozostale

Dostep do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze
urzadzen na dedykowanej przez producenta stronie internetowej

13.

Gwarancja

36 miesigcy

Czarnobiale urzadzenie wielofunkcyjne — szt. 2

Lp. Atrybut Sposob okreslenia
Typ urzadzenia Urzadzenie wielofunkcyjne skaner/drukarka/kopiarka/faks

1. Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna A4

2. Druk dwustronny | Automatyczny druk dwustronny (duplex)

3. Predkos¢ druku Min. 40 str. A4/min

Obstugiwana '
4. rozdzielczos¢ Min. 1200 x 1200 dpi
technologii druku
5. Odbidr wydruku Taca odbiorcza na min. 250 ark.

Ohda. e A




Standardowe podajniki
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6. . 1 kaseta na min. 500 ark. + podajnik na min.100 ark.
papieru
Automatyczny
7. podajnik Dwustronny / - na min. 50 ark.
oryginalow
8. Format papieru A4, A5, A6, BS, B6, folie, koperty
Karta sieciowa w standardzie;
; USB 2.0;
% Tpsigisy Port USB - bezposredni wydruk;
Skanowanie do pamigci USB (PDF, JPEG, TIFF).
10. | Pamiec standardowa |min. 256 MB RAM
11. Panel Dotykowy kolorowy wyswietlacz LCD min. 8 cali
12. Kompatybilnosé Windows 7, Windows Xp, Windows Vista, Windows 8
1. Deklaracja zgodnosci CE;
2. Certyfikat ISO 9001;
3. Certyfikat Energy Star (wymagany certyfikat lub wpis
13. || Ceatylikaty/Standardy dotrjt/)ézqcy oferog\zanego( m)i)delgu, gopurgcza sie wydI;uk ze
strony internetowe;j http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov).
14. Sterowniki Komplet sterownikow
15. Gwarancja 36 miesiecy
Funkcje kopiarki
16. Format oryginalu A4
; e 1. jedno skanowanie wiele kopii;
— Hnakejekopiaiki 2. Jdupleks (kopiowanie dwustrr)onne).
Funkcje drukarki sieciowej
18. e :"?Zykl PCL 6 / PostScript 3
drukarki
Funkcje skanera sieciowego (kolorowy)
Skanowanie do:
e Email
19. Funkcje sieciowe e Folderu sieciowego
e USB
e FTP
20. ORSUBVARE. | o
rozdzielczos¢
71, | ObshEWany&D | php oG TIFF
plikow
22, Interfejs Sieciowy protokét TCP/IP
23 Predkosé skanera Min. 35 str. A4/min (w czerni, 300 dpi)
Faks

24. | Szybkosé transmisji | Min. 33.6 [kb/s]

SWITCH - przelacznik sieciowy 10/100 - szt.1

Lp. Atrybut Sposéb okreslenia

Typ urzadzenia Przelgcznik sieciowy
Liczba portow

Ls 10/100BaseTX (RJ45) i st
Liczba portow

2- | COMBO GEth (RJ45) |2 52

3. MiniGBIC (SFP) 2 szt.
Rozmiar tablicy

% adresow MAC 8000

Wb enge Jy




WFOSIGW w Warszawie
Postepowanie Nr ZP-9/2013

5 Predkos¢ magistrali Min. 16 Gb/s
WeWw.

6. Przepustowos¢ Min 10,1 mpps
7 Pamigé Min. 64MB DRAM, Min.32MB flash
8. | Warstwa przelaczania |2
9 Wymagania 1. Mozliwos¢ faczenia w stos

) dodatkowe 2. Klamry do montazu w szafach przemystowych rack 19"
10. | Certyfikaty/Standardy | 2:%%?{‘25‘128%’%’5%31‘? L
11. Gwarancja 60 miesiecy

S Switch posiadajacy m.in. funkcje potaczenia w stos (technologia Flex

12.|  Bompaygbilnose: * | gz grzelqcira;il{iem CISC0J§9PGO?48TC-L :

Serwer NAS —szt. 1

Lp. Atrybut Sposdb okreslenia
Typ urzadzenia Serwer plikowy NAS
1. Procesor Min. Dwurdzeniowy 2 GHz
2 Pamiec Min. 2 GB z mozliwoscia rozbudowy do 4GB
3. | llos¢ kieszeni na dyski | Min. 5
4, |Obstugiwane protokoly |\ i . o1pg FTp, SSH, SNMP, iSCSI
sieciowe
5 Finkije e Integracja z domeng ustugi AD w systemie Windows
_ o Kieszenie z funkcja wymiany dysku podczas pracy (hot-swap)
6 Obstugiwana e VMware vSphere
' Wirtualizacja e Microsoft Hyper-V
7 Obs*‘f‘w"‘,“e R e 3.5"SATA(I) HDD
yskow
e RAIDO
g Obstugiwane typy e RAIDI
' macierzy RAID e RAIDS
e RAIDG6
9, Liczba sieci LAN e Min. 2 x Gigabit
10. Pojemnosc Min. 20 TB (z mozliwoscia rozbudowy do Min 40TB)
wewnetrzna
L1 Syste}l)'r;ol;gtgg oraz Obstugiwany zewnetrzny system plikow: EXT3, EXT4, NTFS,
12. Gwarancja 36 miesiecy

Dyski do serwera NAS - szt.5

Lp. Atrybut Sposéb okre§lenia
Pojemos¢ dysku 3Tg
1. Dyski Twarde Min 7200 rpm
2. Typ dysku Dysk z Seri DCD (Desktop Class Drive)
3. Gwarancja 36 miesigcy

2. Wymagania dotyczace serwisu i gwarancji:

a)
b)

<)
d)

wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane sg w calosci na koszt gwaranta,
w siedzibie zamawiajacego,

czas reakcji serwisu na przyjete zgloszenie uszkodzenia, awarii nie dluzej niz 24 godziny od
chwili zgloszenia w dni robocze,

maksymalny czas usunigcia uszkodzenia nie dtuzej niz 7 dni roboczych,

trzy naprawy gwarancyjne tego samego urzadzenia uprawniaja do wymiany urzadzenia na
nowe,
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e) wymieniajac sprzet wykonawca zobowigzany jest w kazdym wypadku dostarczy¢ sprzet
fabrycznie nowy, o parametrach technicznych nie gorszych od sprzetu podlegajacego
wymianie,
f) mozliwos¢ wstawienia urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjnej — na zyczenie
uzytkownika,
g) kazdy dzien naprawy gwarancyjnej przedluza gwarancjg o czas przerwy w eksploatacji,
h) w przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedziba zamawiajacego wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi wykonawca,
i) przeglady serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, bezplatnie w okresie gwarancji —
$wiadczone w siedzibie zamawiajacego,
j)  awarie zglaszane beda droga elektroniczna,
k) wykonawca umozliwi dostep do sterownikow za posrednictwem serwisu internetowego,
) W przypadku awarii dyskéw twardych w okresie gwarancji, dyski pozostaja
u zamawiajgcego (dotyczy komputeréw jak i dyskow do serwera NAS).
Przedmiotem dostawy muszg by¢ wylacznie nowe urzadzenia posiadajace wymagane przez prawo
stosowne zaswiadczenia i certyfikaty.
Wykonawca dostarczy zamdwiony sprzet we wskazane przez zamawiajgcego miejsce oraz dokona
jego montazu i uruchomienia w celu sprawdzenia poprawnosci dzialania.
Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego przeszkolenia wyznaczonych pracownikow
zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji sprzetu. ,
Przedstawione parametry przedmiotu zamdéwienia stanowia minimum techniczne i jakosciowe
oczekiwane przez zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do jednoznacznego okreslenia zaoferowanych w  ofercie
produktéow, charakteryzujac je poprzez wskazanie parametréw przypisanych wylacznie
oferowanemu produktowi.
Urzadzenia i ich komponenty musza by¢ oznakowane przez producenta w taki sposéb, aby
mozliwa byla identyfikacja zardwno produktu jak i producenta, wyposazone w oryginalne
instrukcje obstugi w jezyku polskim.




